Digitalmodul

Leistungsmerkmale
Robustes Metallgehäuse; 
Oberfläche: anthrazit/nextel zur Vermeidung von Licht-Reflektionen;
Vorverstärker und Wandler in Studioqualität;
Verlustfreie Wandlung direkt hinter dem Mikrofonkopf;
Optimale Anpassung an MKH-Mikrofone;
2kanaliger 24Bit-Wandler mit Abtastraten von 44,1 ... 192 kHz;
Fernsteuerbare DSP-Funktionen wie Trittschallfilter und Dämpfung;
Extern synchronisierbar über AES 42  Mode 2;
Phantomspeisung über Interface (z.B. DMI-2, DMI-8);
Passend zu: Sennheiser / MKH 8000;



Technische Daten
A/D-Wandlung:  Delta-Sigma  24Bit;
Abtastraten:   44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz;
Übertragungsbereich: 10 - 80.000 Hz;
Harmonische Verzerrungen bei -1dBFS:   < -100 dB;
Eigenrauschen (Mono-Mode, 40 Ohm):   < -120 dBFS;
Gruppenlaufzeit (Single-/ Double-/ Quadspeed):   22 / 19 / 15 Samples;
Ausgangssignal:   digital AES 42;
Anschluss:  XLR-3M;
[bookmark: _GoBack]Stromversorgung:   AES 42 – Phantomspeisung (10V DPP), 160mA;
Betriebstemperaturbereich:  -10 … +60 Grad  Celsius;
Abmessungen ohne Mikrofon-Modul: Ø 19 x 96 mm;
Gewicht ohne Mikrofon-Modul: 65 g;

Fabrikat: Sennheiser / MZD 8000
