Stereo-2-Kanal-Funk-Sender (In-Ear-Monitoring)


Leistungsmerkmale
bis zu 75 MHz Schaltbandbreite;
robustes 19“/1HE Metallgehäuse;
bis zu 3000 Frequenzen abstimmbar in 25 kHz-Schritten;
Besonders gut für Bühnen- und Broadcast-Bereich geeignet; 
20 Kanalbänke mit jeweils bis zu 32 voreingestellten Frequenzen,
6 Bänke mit bis zu 32 frei durchstimmbaren Kanälen;
schaltbarer Pilottonsquelch;
Ethernetschnittstelle zur Anbindung an Computersteuerung;
Fernsteuerung und Fernüberwachung über Wireless-Systemmanager-Software;
Audiodurchschleiffunktion via Loop-Out-Buchsen;
regelbarer Kopfhöreranschluss;
Bedienungsfreundliche Menüsteuerung über zweifarbig hinterleuchtetes Grafikdisplay;


Technische Daten
Frequenzbereich: 5 Bereiche im UHF-Band verfügbar,
516–558 MHz (AW); 558-626 MHz (GW); 626-698 MHz (BW); 718-790 MHz (CW); 
790-865 MHz (DW);
Presets: 32;
Schaltbandbreite: bis zu 75 MHz;
Modulationsart: Breitband FM, MPX-Stereo;
Nennhub / Spitzenhub: ± 24 kHz /  ± 48 kHz;
Kompandersystem: HDX;
Signal-Rausch-Abstand: > 90 dB(A);
Klirrfaktor: >0,9 %;
Audioübertragungsbereich: 25-15.000 Hz;
Eingangsspannungsbereich: +22 dBu max;
NF-Ausgangsleistung: umschaltbar 10, 30, 50 mW;  
Kopfhöreranschluss: > 100 mW (32 Ohm);
Computerschnittstelle: Ethernet RJ 45;
Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz;
Stromaufnahme: 0,1 A; 
Gehäuse: 19", 1 HE;
Abmessung: ca.  436 x 215 x 43 mm;
Gewicht: ca. 2900 g;
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