Digitales Mehrkanal Empfangssystem für höchste Ansprüche
Mainframe

Leistungsmerkmale
Modular bestückbar;
Bis zu 8 digitale Empfängermodule;
Digitale Audiomodule AES 3 (XLR und Multicore);
Analoge Audiomodule (XLR und Multicore);
Aktiver Antennensplitter 2 x 1 : 2;
Sehr großes TFT-Bediendisplay;
Automatische Antennenkabelkalibrierung;
Lüfter und Netzteil;
LAN-Anschluss;
Externe Wordclock-Synchronisation des digitalen Ausganges;
Kopfhörerausgang;
Fernsteuerung und Fernüberwachung über Wireless System Manager-Software;
Grafischer Spektrum-Analyser und HF-Pegelspeicher;
Infrarotschnittstelle zur schnellen Frequenzprogrammierung von dazugehörigen Sendern;


Technische Daten
Anzahl Empfängerkanäle pro Mainframe: bis zu 8;
Optionales Audioausgangsmodul digital (AES 3): 8x XLR-3M und 25pin Sub-D-Multicore, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz und 96 kHz,  24 Bit, Fernsteuerung mittels Wordclock möglich;
[bookmark: _GoBack]Optionales Audioausgangsmodul analog: 8x XLR-3M (trafosymmetrisch) und 25pin Sub-D-Multicore, -10 dBu bis +18 dBu in 1-dB-Schritten;
Antennenanschlüsse: 4x N-Buchse (2x In, 2x Out);
Monitorausgang: 6,3 mm Klinkenbuchse (2x 100 mW an 32 Ohm);
Netzwerkanschluss: 2x RJ 45 (Ethernet);
Externe Synchronisation: Wordclock (BNC) durchschleifbar;
Anzeigen: Anzeige des  Batteriezustands, Frequenzanzeige, NF-Qualität und HF- Pegel;
Spannungsversorgung: 100 – 240 VAC;
Leistungsaufnahme: max. 250 W;
Gehäuse: 19“/4 HE;
Abmessungen: 177 x 449 x 496 mm; 
Gewicht: ca. 17 kg

Fabrikat: Sennheiser / EM 9046-SU
