Digitaler Rackempfänger

Leistungsmerkmale
Metallgehäuse, robust;
Vollautomatisches Frequenz- und Interferenzmanagement;
Automatisches Audio-Level- Management;
Digitales Sound Processing mit unterschiedlichen Presets für Frauen- und Männerstimmen;
Abhörsicher durch 256- Bit AES Verschlüsselung;
Lizenzfrei im 1,9 GHz- Band;
Adaptive Sendeleistung im eingestellten Bereich, somit Multiroom- fähig;
Überwachung und Steuerung aller im Netzwerk befindlichen Geräte der Produktfamilie über kostenlose Software „Control Cockpit“;
Durch optionalen Analog-Digital-Wandler besteht die Möglichkeit, im DANTE-Standard zu übertragen;
Anzeige Restlaufzeit des Sender- Akkus im Display;
Inkl. 2 Antennen und Netzteil

Technische Daten:
HF- Empfindlichkeit: <-90 dBm
HF-Ausgangsleistung: adaptiv im eingestellten Bereich, bis zu 250 mW;
Audio-Ausgangspegel (symmetrisch): XLR: Regelbar in 5 Stufen zwischen MIC und LINE
Audio-Ausgangspegel (unsymmetrisch): Cinch : LINE- Pegel 
[bookmark: _GoBack]Audioeffekte: Low Cut: -3 dB bei 120 Hz, Equalizer: 7- Band- Graphic- Equalizer mit Sound Presets, Automatic Gain Control AGC: Kompression / Expansion mit automatischer Make-Up-Gain-Funktion;
Display: OLED;
Netzwerkprotokoll: Media Controll Protocol, TCP/ IP IP v4 (DHCP, Manual)/ IP v6;
Spannungsversorgung: 12 V DC
Stromaufnahme: 350 mA;
NF- Anschlussbuchsen: 2 x Rev- SMA;
Netzwerkbuchse: RJ 45;
Stromanschluss: Hohlklinke;
Gewicht: ca. 828 g
Abmessungen (Empfänger): 212,1 mm x 189 mm x 43,1 mm;

Fabrikat: Sennheiser/ SpeechLine RACKRECEIVER DW-3-EU 
Hauptkomponenten: Sennheiser /, SL- DW RACKRECEIVER, NT 12-4C

