Aktiver Studio-Subwoofer

[bookmark: _GoBack]Leistungsmerkmale
Hochwertige Tieftonergänzung zu Monitoren;
Magnetisch geschirmt;
Detaillierte, trockene Basswiedergabe bis 18 Hz;
7.1 Bassmanagement mit 80Hz-Filtern integriert;
Sieben symmetrische Hochpass-Ausgänge und Bass-Summenausgang;
Infrasonicfilter schaltbar; 
Phase mehrstufig schaltbar;
Parametrischer EQ,
Lautstärkeferneinstellung des kompletten Systems;
Remote-Elektronik Betrieb möglich mit optionalem Kit und Kabel;
Netzfernschaltungs-Eingang;


Technische Daten
Endstufenleistung (Dauer/Peak): 160 W / 200 W;
Freifeldübertragungsmaß: 18 - 300 Hz, +/- 3 dB;
Schalldruckpegel: 110,7 dB SPL im Halbraum bei THD = 3 %;
Tieftöner: 1x 10“;
Controller-Technologie: analog, aktiv;
Frequenzweiche: Trennfrequenz 80 Hz, 24 dB/Okt;
Entzerrung: Low Cut:   30 Hz, 0…-12 dB;
Parametrischer EQ:  20-120Hz, +4…-12dB, Q1…8;
Eingang (analog): 8x XLR elektronisch symmetrisch, 13 kOhm;
Ausgang (analog): 8x XLR elektronisch symmetrisch;
Abmessungen: 360 x 330 x 645 mm;
Gewicht: 26,0 kg;
Farbe: anthrazit (RAL 7021);

Fabrikat: Neumann / KH 810
