Aktiver 3-Wege-Studio-Monitor

Leistungsmerkmale
Absolut wahrheitsgetreue Wiedergabe einer Aufnahme;
Besonders geeignet für professionelle Studios, Senderegien und Post-Production;
Geringere Intermodulationsverzerrungen im Mittenbereich für einen transparenteren Sound;
Spezialtreiber zur Reproduktion des für Sprache und Gesang wichtigen mittleren Frequenzbereichs;
Präzise Directivity durch Waveguides;
Dreifache Ortsentzerrung;
Parametrischer EQ;
Präzise, druckvolle Basswidergabe bis 26 Hz;
Keine Verfärbung durch Resonanzen im Bassreflex-System;
Drehbare Mittel/Hochton-Einheit ermöglicht wahlweise stehenden oder liegenden Betrieb;
Wandeinbau möglich durch abnehmbare Elektronik-Einheit;
Accelerated Heat Tunneling ™;
Magnetisch geschirmt;
Digitaleingang nachrüstbar;
Frontgrill optional;


Technische Daten
Dauerleistung (TT/MT/HT): 295/130/130 W;
Peakleistung (TT/MT/HT): 330/140/140 W;
Freifeld-Frequenzgang : 26 – 22.000 Hz, +/- 3 dB;
Schalldruckpegel: 122,4 dB SPL im Halbraum bei K=3 %;
Membranabmessungen: Tieftöner 10“, Mitteltöner: 3“, Hochtöner: 1“;
Controller-Technologie: analog, aktiv;
Frequenzweiche: Trennfrequenz 570 Hz / 2 kHz, 24 dB/Okt;
Entzerrung Bass: 0 …-7,5 dB, in 4 Schritten einstellbar;
Entzerrung Mitten: 0 …-4,5 dB, in 4 Schritten einstellbar;
Entzerrung Höhen: +1 … -2 dB, in 4 Schritten einstellbar;
Audioeingang (analog): XLR, 13 kOhm, elektronisch symmetrisch;
Nachrüstung DIM1 - Audioeingang digital AES 3 / S/P-DIF:  BNC, 75 Ohm;
[bookmark: _GoBack]Nachrüstung DIM1 - Digitalkonverter:  32 … 192 kHz, 16 … 24 Bit, Delta-Sigma;
Nachrüstung DIM1 - Delay:  0 … 409,5 ms, 0,1 ms Auflösung;
Eingangspegel max.: + 24 dBu;
Stromversorgung: 100 … 240 VAC;
Leistungsaufnahme im Leerlauf (ohne/mit DIM1): 60 W / 65 W;  
Leistungsaufnahme bei voller Ausgangsleistung: 800 W;  
Abmessungen: 645 x 330 x 444 mm;
Gewicht (ohne/mit DIM1): 35,0 kg / 35,1 kg;
Befestigungsmöglichkeit: 8 x M5 an Rückseite;
Farbe: anthrazit (RAL 7021);

Fabrikat: Neumann / KH 420



