Hör-/ Sprechgarnitur für Kommunikationszwecke

Leistungsmerkmale
Sehr geringes Gewicht;
Erstklassiger Tragekomfort durch automatischen Spreizkopfbügel und weiche Ohrpolster;
Schwenkbares Hörersystem für einohriges Hören;
Flexibler Mikrofonarm, links oder rechts zu tragen;
Mikrofon für brilliante Sprachübertragung;
Einseitige Kabelführung, Kabel leicht austauschbar;
Inklusive Kabelklemme, Windschutz

Technische Daten
Kopfhörer
Wandlerprinzip: dynamisch;
Ankopplung an das Ohr: ohraufliegend, offen;
Übertragungsbereich: 20 – 14.000 Hz;
Kennschalldruckpegel: 98 dB SPL (1 kHz, 1 mW);
Nennimpedanz: 300 Ohm je Hörersystem;
Klirrfaktor (1 kHz): < 1% (bei 95dB, 300-3.000 Hz);
Andruckkraft: 3 N;
Gewicht (ohne Kabel): ca. 150 g;
Umgebungstemperatur: Betrieb: -15°C bis +55°C, Lagerung: -55°C bis +55°C

Mikrofon
Wandlerprinzip: 		dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon
Übertragungsbereich: 	40 – 20.000 Hz;
Richtcharakteristik: 		Niere;
Ausgangsspannung:		 4 mV/Pa bei 1 KHz
Elektrische Impedanz: 	min. 4,7 kOhm;
Versorgungsspannung:	5V – 15V DC
Temperaturbereich:		Betrieb: -15°C bis +55°C, Lagerung: -55°C bis +70°C
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