Digital-Eingangsoption

Leistungsmerkmale
Einbau-Nachrüstmodul Digitaleingang und Delay;
Unterstützt AES3 und S/P-DIF;
Digitale Eingänge BNC und XLR;
Gepufferter digitaler Ausgang (BNC);
Wahlschalter für  Analog, Digital A, Digital B, Digital A+B;
Delay zur Laufzeitkompensation und/oder zur Audio-Video-Synchronisation;
Passend zu: Neumann / KH 420;

Technische Daten
Wandlertechnik: Delta Sigma;
Abtastrate:   32 ... 192 kHz;
Auflösung :   16 … 24 Bit;
Audioeingang digital AES 3:  XLR, 110 Ohm;
Audioausgang digital S/P-DIF:  BNC, 75 Ohm;
Eingangsempfindlichkeit:  -18 dBFS;
Dynamikumfang D-A:  120 dB;
Delay-Einstellbereich:  0 ... 409,5 ms;
Delay-Auflösung: Zeit/Entfernung:  0,1 ms / 3,4 cm;
Audio-Video-Synchronisation 40 ms Frames:  0 bis 10,2 Frames;
Audio-Video-Synchronisation 33 ms Frames:  0 bis 12,3 Frames;
Latenz D-A (A-D-A):  0,22 … 1,85 ms (0,54 ms);
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Fabrikat: Neumann / DIM 1
