Broadcast-Headset

Leistungsmerkmale
Extrem präzise, lineare Klangwiedergabe mit höchster Auflösung für beste Sprachverständlichkeit
Optimale Geräuschdämpfung und akustische Abschirmung
Schutz vor Handhabungsgeräuschen durch einige wenige Wendel in den ansonsten glatten Kabeln des modularen Kabelsystems (Cable 26-II) 
schaltbare, patentierte ActiveGard™-Technologie zum Schutz vor Lautstärkespitzen über 110 dB, Ein-/Aus-Schalter unter der Abdeckplatte 
perfekter Tragekomfort, ein geteiltes Kopfpolster hält jeglichen Druck vom empfindlichen Bereich der Fontanelle fern
Klappbare Ohrmuschel
Individualisierung, Abdeckplatte der Ohrmuschel kann mit Kundenlogo bedruckt werden
Mikrofonarm kann rechts oder links getragen werden
	Mit modularem Anschlusskabel mit XLR-3-Stecker und 6,3-mm-Klinke 





Technische Daten

	
	Kopfhörer

	Wandlerprinzip
	dynamisch, geschlossen

	Ankopplung ans Ohr
	ohrumschließend

	Audio-Übertragungsbereich
	60 Hz – 25 kHz

	Impedanz
	64 Ω

	Nennbelastbarkeit
	500 mW

	Nennschalldruckpegel
	108 ±3 dB SPL bei 1 kHz/1 V 

	Max. Schalldruckpegel bei 1 kHz
	123 dB 
110 dB bei eingeschaltetem ActiveGard™ Limiter

	WBCV
	0,308 V rms

	Lärmdämpfung (passiv)
	max. 32 dB

	Klirrfaktor
	< 0,1 % bei 1 kHz, 100 dB SPL

	Andruckkraft
	6,0 N ± 0,75 N 
(Abstand 140 mm nach 10 Minuten, Bügel auf Stufe 5 ausgezogen) 

	Umgebungstemperatur
	Betrieb: -15°C bis +55°C 
Lagerung: -55°C bis +70°C 

	[bookmark: _GoBack]Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb
	≤90% bei 40 °C

	Gewicht ohne Kabel (ca.)
	319 g 



	
	Mikrofon

	Wandlerprinzip
	dynamisch, Hyperniere

	Audio-Übertragungsbereich (Mikrofon)
	80 Hz – 16 kHz

	Ausgangsspannung
	0,4 mV/Pa bei 1 kHz

	Impedanz
	300 Ω

	Audio adjustment range
	45 dB, durchstimmbar in 5-dB-Schritten







Fabrikat: Sennheiser / HMD 300 XQ-2
