Antennenmodul

Leistungsmerkmale
Beiges (Albea EL 26,5) Antennenmodul mit robustem Metallgehäuse;
Vier HF-Frequenzbereiche im 2,4 GHz und 5 GHz Spektrum für höchste Betriebssicherheit;
[bookmark: _GoBack]Einhaltung der DFS- Regularien bei 5,25 GHz bis 5,32 GHz und 5,5 GHz bis 5,725 GHz;
Maximal 28 verfügbare Kanäle in den vier Frequenzbereichen;
Sicherer Betrieb durch aktives dynamisches Frequenzmanagement;
Das System erkennt eventuelle HF-Störer vollautomatisch und weicht diesen auch im laufenden Betrieb im Hintergrund aus, so dass die Audiokonferenz weiter ungestört bleibt;
Zertifizierte Verschlüsselung mit AES 128 bit;
Drei omnidirektionale Antennen (1x Senden / 2x Empfangen und Scannen);
Stativmontageoption über integrierten Adapter;
Wandmontageoption durch zwei integrierte Wandösen;
Verwendung als Tischaufbaugerät durch rutschfeste Gummifüße und winkelbare Antennen;
Mehrere Antennenmodule zur Reichweitenerhöhung im Systembus kaskadierbar;
Hohe Flexibilität, da Einbindung des Antennenmoduls an beliebiger Stelle des Systembus;
Bei hohen Kabellängen zum Antennenmodul (ab ca. 80 m)  kann die Antenne separat durch eine externe Spannungsversorgung dezentral gespeist werden und fungiert so gleichzeitig als Aufholverstärker z.B. für kabelgebundene Sprechstellen in Hybridanwendungen;
Einbindung in den Konferenzbus durch Netzwerkverkabelung (IN/OUT);
Zu Verwendung ist die Zentraleinheit Sennheiser ADN CU1 erforderlich;

Lieferumfang
Konferenzbuskabel CBL RJ 45-5 (CAT5e/STP/AWG24), 3x R-SMA-Antenne;

Technische Daten
Frequenzbereiche (GHz): 2,412-2,472 / 5,180-5,320 / 5,500-5,700 / 5,745-5,825; 
Verschlüsselung: AES 128 bit;
Reichweite zu Sprechstellen: typ. 30 m;
Versorgungsspannung: 12-15 V DC (Hohlklinke) / alternativ ADN Bus 52,8 V;
Bus-Anschlüsse: RJ45 (IN / OUT);
Leistungsaufnahme: 6 W;
Antennen: 3x R-SMA omnidirektional;
Montagegewinde: 3/8“ / 5/8“ (auf Rückseite integriert;
Temperaturbereich (Betrieb): +5 °C bis +45 °C;
Temperaturbereich (Lagerung): -25 °C bis +70 °C;
Relative Luftfeuchte (Betrieb): 20 bis 95 %;
Relative Luftfeuchte (Lagerung): 10 bis 90 %;
Abmessungen: 225 x 53 x 180 mm (ohne Antennen);
Gewicht: ca. 1660 g;

Fabrikat: Sennheiser / ADN-W AM
