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Leistungsmerkmale
Metallgehäuse, robust;
Beleuchtetes zweifarbiges LCD-Display;
Hinterleuchtete Tasten;
6 - 8 Kanäle im lizenzfreien Frequenzbereich Europa: 863-865 MHz;
Absolut sichere Übertragung durch digitale Funkübertragungstechnik;
Sehr leichte Konfiguration und Bedienung;
Symmetrischer XLR-3F-Eingang mit zuschaltbarer Phantomspeisung (48V);
Automatischer HF-Mute bei ausbleibender NF-Signalversorgung;
Kopfhörer-Anschluss mit Lautstärke-Steller an der Frontseite für Monitoring;
Hinterleuchtetes Display mit Anzeige: Kanaleinstellung, Aussteuerung Mik.-/Line-Eingang;

Lieferumfang:
Enthalten: 1x 19“ Rackmontage Set, 1x Steckernetzteil, 1x Teleskopantenne;

Technische Daten
Modulationsart: 2-FSK;
HF-Frequenzbereich: 863-865 MHz;
Übertragungskanalzahl: 6/8;
HF-Ausgangsleistung an 50 Ohm: 10 mW;
Reichweite: 50m/100m In Gebäuden / Im Freifeld;
Signal- Rausch- Abstand: > 70 dB (A);
Klirrfaktor (bei Nennhub 1 kHz): <= 1 %;
Audioübertragungsbereich: 100–7.000 Hz;
NF-Eingang: 1 x XLR-3F, elektronisch symmetrisch;
Eingangsspannungsbereich: 160 mV - 2.5 V (Line), 2 mV - 125 mV (Mic)
Phantomspeisung: 48 V;
Kopfhörerausgang: 6,3 mm, Klinke;
Ausgangsleistung Kopfhörerausgang: max. 100 mW an 32 Ohm;
Stromaufnahme bei Nennspannung: max. 300 mA;
Spannungsversorgung: 12V DC (10,5 – 16V) über 230V AC Steckernetzteil;
Temperaturbereich (Betrieb): 0-50 °C;
Gewicht: ca. 1100 g;
Abmessungen: 212 x 145 x 38 mm;

Fabrikat: Sennheiser TourGuide 2020-D / SR 2020-D
