Funk-Ansteck-Mikrofon-Set mit Kugelcharakteristik

Leistungsmerkmale
Einfache Bedienung;
Komplettsystem für Sprache;
Mute Taste für volle Sprachkontrolle;
Scan-Funktion zur automatischen Identifikation freier Frequenzen;
Synchronisation des Senders über Rückkanal;
24 MHz Bandbreite (13 MHz für das E-Band);
8 Frequenzbänke mit je 12 Presets;
Empfänger mit abgesetzten Antennen;
Inklusive 1 Taschensender, 1 Empfänger, 1 Ansteckmikrofon, 1 Netzteil, 2 Batterien;

Technische Daten
HF-Frequenzbereiche: 548-572 MHz (A), 606-630 MHz (GB), 614-638 MHz (B),
821-832 MHz / 863-865 MHz (E);
Presets: 12;
Klirrfaktor bei 1 KHz: ≤ 0,9 %; 
Geräuschpegelabstand: ≥ 103 dB(A); 
Schaltbandbreite: 24 MHz (13 MHz für das E-Band); 

Empfänger
Gehäusematerial: Metall;
Diversity-Empfang: True-Diversity; 
Audio-Ausgangspegel (symmetrisch): + 12 dBu max. XLR;
Audio-Ausgangspegel (unsymmetrisch): + 6 dBu max. Klinke;
Audio-Übertragungsbereich: 50 – 16.000 Hz;
Stromversorgung: 12 V;
Abmessungen: B = 200 mm, T = 127 mm, H = 42 mm; 
Gewicht: 680 g; 

Taschensender
Gehäusematerial: ABS-Kunststoff;
HF-Ausgangsleistung: 10 mW;
[bookmark: _GoBack]Audio-Übertragungsbereich: 50 – 16.000 Hz (Line);
Audio-Eingang: 3,5 mm Klinke;
Stromversorgung: 2 x Mignon AA (1,5 V);
Betriebszeit: typ. 10 h;
Abmessungen: H = 96, B = 71, T = 28 mm;
Gewicht: 95 g;
Mikrofontyp: Kondensator;
Richtcharakteristik: Kugel;


Fabrikat: Sennheiser / XSW 2-ME2-GB
Hauptkomponenten: Sennheiser / EM XSW 2, SK-XSW, ME 2-2, NT 12-5 CW
