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Leistungsmerkmale
Sichere Digitale Signalübertragung;
Metallgehäuse;
Ideal für den professionellen Einsatz;
Robuste dynamische Mikrofonkapsel mit Nierencharakteristik;
Universell einsetzbar durch umfangreiches Zubehörangebot;
6 Kanäle UHF wählbar für interferenzfreien Empfang;
3-stufige Akkuzustandsanzeige;
Hinterleuchtetes Display (bei Tastendruck);
MUTE-Funktion zum Stummschalten des Senders;
Schutzfunktion gegen versehentliche Tastenbetätigung;
Passend zu: Sennheiser Empfänger HDE2020-D und EK2020-D;
Inklusive 1 Akkupack BA2015 und 1 Mikrofonklemme MZQ1;

Technische Daten
Richtcharakteristik: Niere;
Wandlerprinzip: Dynamisch;
Reichweite: 50m / 100m In Gebäuden / Im Freifeld
HF- Frequenzbereich: 863 - 865 MHz;
Trägerfrequenzen: 6;
Audioübertragungsbereich:100 - 7.000 Hz;
HF-Ausgangsleistung: 10mW;
Signal-Rausch-Abstand: <=65 dB(A);
Klirrfaktor bei 1 kHz: <= 1%;
Normkonformität: ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC;
Modualtionsart: 2FSK;
Versorgungsspannung: 2x 1,5 V AA;
Betriebszeit (mit Akkupack BA2015): 8 h;
Abmessungen: 225 x 50 Ø mm;
Gewicht (inkl. Akku BA2015): 420 g;
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