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Leistungsmerkmale
Sichere Digitale Signalübertragung;
Wirtschaftlicher Akkubetrieb;
Einfachste Bedienung durch ergonomischen Lautstärkesteller;
Automatisches Einschalten beim Aufsetzen und zeitverzögertes Abschalten nach Absetzen;
Hoher Tragekomfort;
Geringes Gewicht;
Hinterleuchtetes LCD zur Anzeige von Kanal, Lautstärke, Empfangsqualität, Akkustand ;
6 Frequenzen im UHF Bereich schaltbar (TourGuide Modus);
8 Frequenzen über optionalen Programmieradapter freischaltbar (Konferenz Modus)
Einteiliger Kinnbügelhörer ohne störenden Kabel;
Für lärmerfüllte Umgebung bestens geeignet;
Integrierter Lithium-Polymer Hochleistungs-Akku;

Technische Daten
HF- Frequenzbereich: 863 - 865 MHz;
Trägerfrequenzen: 6/8;
Audioübertragungsbereich:100 - 7.000 Hz;
Normkonformität: ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC;
Max. Schalldruck bei 1 kHz: ca. 120 dB;
Klirrfaktor bei 1 kHz): < 1 %;
Geräuschspannungsabstand: > 68 dB (A);
Modualtionsart: 2FSK;
Betriebszeit: 8 h;
Gewicht: 70 g;
Abmessungen: 245 x 125 x 20 mm;

Fabrikat: Sennheiser TourGuide 2020-D / HDE 2020-D-II
