Digitaler Handsender mit Mikrofonkapsel

Leistungsmerkmale
Metallgehäuse, robust;
Ideal geeignet für die Abnahme von Stimme;
Vollautomatisches Frequenz- und Interferenzmanagement;
Automatisches Audio-Level-Management;
Lizenzfrei im 1,9 GHz-Band;
Inklusive 1 Handsender, 1 Mikrofonkapsel, 1 Akku


Technische Daten
HF-Frequenzbereich (EU): 1.880 – 1.900 MHz;
Dynamikbereich: > 120 dB (A);	
Modulation: GFSK mit Datenrückkanal;
Übertragungssystem: TDMA;
Latenz: 19 ms;
Signal / Rauschabstand: > 90 dB (A);
Audio Sampling: 24 Bit / 48 KHz;
Klirrfaktor (bei 1 kHz): typ. 0,1 % (6 dB unter max. Ausgangspegel);
Abmessungen: L = 275 mm (inkl. Kapsel), D = 40 mm;
Gewicht: 280 g (inkl. Kapsel);
Stromversorgung: 1 x BA 10;
Betriebszeit: 15 h;
HF-Ausgangsleistung: bis zu 250 mW (länderspezifisch);
Mikrofontyp: Dynamisch;
Richtcharakteristik: Niere;
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