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Leistungsmerkmale
Sichere digitale Signalübertragung;
Wirtschaftlicher Akkubetrieb;
Einfachste Bedienung durch ergonomischen Lautstärkesteller;
Hoher Tragekomfort durch integrierten Ansteck-Clip;
Geringes Gewicht;
Freie Kopfhörerwahl oder Einsatz von Induktionsschlinge;
Hinterleuchtetes LCD zur Anzeige von Kanal, Lautstärke, Empfangsqualität, Akkustand;
6 Frequenzen im UHF Bereich schaltbar (TourGuide Modus);
8 Frequenzen über optionalen Programmieradapter freischaltbar (Konferenz Modus)
Integrierter Lithium-Polymer Hochleistungs-Akku;

Technische Daten
Modualtionsart: 2FSK;
HF- Frequenzbereich: 863 - 865 MHz;
Trägerfrequenzen: 6/8;
Audioübertragungsbereich:100 - 7.000 Hz;
Normkonformität: EMV EN301489-1/-9, Funk EN301357-1/-2 Klasse 1, Sicherheit EN 0065, CE, FCC;
Kopfhörerausgang: 3,5mm, Klinke;
Ausgangsleistung Kopfhörerausgang: max. 10 mW an 32 Ohm;
Betriebszeit: 16 h;
Ladezeit: ca. 5 h;
Gewicht: 75 g;
Abmessungen: 98 x 61 x 24 mm;

Fabrikat: Sennheiser TourGuide 2020-D / EK 2020-D-II
