Stationärer 2-Kanal-Digital-Empfänger

Leistungsmerkmale
True-Bit-Diversity-2-Kanal-Digital-Empfänger;
Schaltbandbreite 244 MHz;
Nutzung mit äquidistantem Raster möglich;
HF-Übertragung im Long-Range-Modus;
Zuschaltbare Verschlüsselung im Standard AES 256;
Digitale und analoge Audioausgänge;
Regelbarer Kopfhörerausgang;
Integrierter aktiver Antennensplitter;
LAN-Anschluss;
Wordclock-Anschluss;
Infrarotschnittstelle zur schnellen Frequenzprogrammierung von dazugehörigen Sendern;
Robustes 19“ / 1HE Metallgehäuse;
Inklusive 1 Empfänger, 1 Netzkabel, 2 Aufsteckantennen 


Technische Daten
Empfängertyp: True-Bit-Diversity-2-Kanal-Digital-Empfänger;
[bookmark: _GoBack]Frequenzbereich: 470–714 MHz;
Schaltbandbreite: 244 MHz;
Modulationsart: Digitale Modulation;
HF-Eingang: 2x BNC;
HF-Ausgang: 2x BNC;
NF-Ausgang, analog: 2x XLR-3pol und 2x Klinke 6,3 mm trafosymmetrisch,
1x Klinke 6,3 mm Kopfhörer;
NF-Ausgang, digital: 1x XLR-3pol AES-3;
Externe Synchronisation: 2x BNC Wordclock, durchschleifbar;
Netzwerkanschluss: 1x RJ 45 (Ethernet);
Spannungsversorgung: 100 – 240 VAC;
Gehäuse: 19“, 1 HE

Fabrikat: Sennheiser / EM 6000-EU
