Aktiver 2-Wege-Studio-Monitor

Leistungsmerkmale
Nahfeld Studiomonitor für Stereo- und kleinen Mehrkanalsysteme;
Kompaktes Gehäuse aus Polycarbonat-Verbundwerkstoff;
2-Wege-System;
Überzeugende akustische Authentizität;
Präzise Bass-Wiedergabe bis 57 Hz;
Linearphasige Frequenzweiche;
Leistungsstarke Digital-Endstufen mit hohem Wirungsgrad und großem Headroom;
Flexible Anpassungsmöglichkeiten;
Lipsync-Delay;
2farbiges, dimmbares Logo;
Ethernet-Netzwerksteuerung;
Standby-Funktion;
Magnetisch geschirmt;


Technische Daten
Endstufenlleistung (Dauer/Peak): 90/120 W + 50/70 W;
Freifeldfequenzgang: 57 – 21.000 Hz, +/- 3 dB;
Schalldruckpegel: 108,8 dB SPL im kalk. Halbraum bei THD = 3 %;
Tieftöner / Hochtöner: 4“, / 1“;
Controller-Technologie: DSP, aktiv;
Wandlung: 48 kHz, 24 Bit, Delta-Sigma;
Frequenzweiche: Trennfrequenz 1,8 kHz, 48 dB/Okt., linearphasig oder analoge Emulation;
Latenz A-D-A – liearphasig:  2 ms;
Latenz analoge Emulation:  0,65 ms;
Delay Bereich/Auflösung:  0 … 70 ms / 0,1 ms;
Audioeingang (analog): XLR und 6,3 mm Klinke, 14 kOhm elektronisch symmetrisch;
Abmessungen: 233 x 154 x 194 mm;
Gewicht: 3,4 kg;
Befestigungsmöglichkeit: 2 x M6 rückseitig;
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Fabrikat: Neumann / KH 80 DSP A W
