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Leistungsmerkmale
Kopfnachbildung zur Aufnahme kopfbezogener Stereoaufnahmen;
Sehr geringes Eigenrauschen;
Sehr hohe Aussteuerbarkeit;
Symmetrische und unsymmetrische Audioanschlüsse;
transformatorlose Ausgangsstufen;
Hochfassfilter und Vordämpfung schaltbar;  
Speisung mit Netz, Batterie und Phantomspeisung möglich;
Inklusive Kunstkopf KU 100, Steckernetzteil, 5pol. XLR-Kabel und Adapterkabel;


Technische Daten
Akustische Arbeitsweise: Druckempfänger;
Richtcharakteristik: Ohr;
Übertragungsbereich: 20 Hz...20 kHz;
Feldübertragungsfaktor bei 1 kHz an 1000 Ohm: 20 mV/Pa;
Nennimpedanz: 50 Ohm symmetrisch, 200 Ohm unsymmetrisch;
Nennabschlussimpedanz: 1000 Ohm;
Ersatzgeräuschpegel CCIR 468-3: 29 dB;
Ersatzgeräuschpegel DIN/IEC 651: 16 dB (A);
Grenzschalldruckpegel für K < 0,5 %: 135 dB;
Grenzschalldruckpegel für K < 0,5 % mit Vordämpfung: 145 dB;
Maximale Ausgangsspannung: 1950 mV;
Speisung: 200 – 240 V (Netzteil) / 48 V ± 4 V (Phantom) / 6 x 1,5 V (Batterie);
Stromaufnahme: 2 x 2 mA (Phantomspeisung);
Anschlüsse: XLR 5 F (symmetrisch), BNC (unsymmetrisch);
Gewicht: 3,5 kg;
Abmessungen (HxBxT):  280 x 180 x 220 mm;


Fabrikat: Neumann / KU 100

