Aktiver 2-Wege-Studio-Monitor

Leistungsmerkmale
Nahfeld Studiomonitor für Stereo- und Mehrkanalsysteme;
2-Wege-System;
Höchstmögliche, klangliche Präzision;
Flexible Anpassungsmöglichkeiten;
Präzise Bass-Wiedergabe bis 52 Hz;
Homogene Gehäusekonstruktion für optimale Schallführung;
Analoge und digitale Eingänge;
Gepufferter, digitaler Ausgang;
Delay zur Laufzeitanpassung und Audio/Videosynchronisierung;
2farbiges, dimmbares Logo;
Magnetisch geschirmt;


Technische Daten	
Endstufenlleistung (Dauer/Peak): 50/80 W + 50/80 W;
Freifeldfequenzgang: 52 – 21.000 Hz, - 3 dB;
Schalldruckpegel: 111,1 dB SPL im Halbraum bei THD = 3 %;
Tieftöner / Hochtöner: 5,25“, / 1“;
Controller-Technologie: analog, aktiv;
Frequenzweiche: Trennfrequenz 2 kHz, 24 dB/Okt;
Audioeingang analog: XLR, 10 kOhm elektronisch symmetrisch;
[bookmark: _GoBack]Audioeingang digital AES 3 / S/P-DIF:  BNC, 75 Ohm;
Audioausgang digital AES 3 / S/P-DIF:  BNC, 75 Ohm;
Digitalkonverter:  32 … 192 kHz, 16 … 24 Bit, Delta-Sigma;
Delay:  0 … 400 ms, 0,1 ms Auflösung;
Abmessungen: 277 x 182 x 220 mm;
Gewicht: 6,5 kg;
Befestigungsmöglichkeit: 2 x M8 rückseitig;
Farbe: anthrazit;

Fabrikat: Neumann / KH 120 D

