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Leistungsmerkmale
Verschiedene Betriebsarten Mono,2 Kanal o. Stereo;
Störungsfreie Trägerfrequenzen 2,3/ 2,8 MHz;
Umrüstung der Line-Eingänge auf Mikrofonempfindlichkeit und Phantomspeisung möglich;
Klemmleiste mit HF- u. DC-Ausgängen für Sennheiser IR-Strahler;
NF-Pegelsteller und Peakanzeige;
IR-Monitordioden;
Inklusive 2 Rackmontagewinkel;

Technische Daten
Modulationsart: Breitband, FM;
Nennhub/ Spitzenhub: ± 40 kHz/ 56 kHz;
Trägerfrequenzen: 2,3 u. 2,8 MHz;
NF-Übertragungsbereich: 50 - 15 000 Hz;
NF-Eingänge: 2 x XLR-3, symmetrisch;
Eingangsimpedanz: 600 Ohm;
Eingangsempfindlichkeit: 50 mV - 5 V (Line) 
HF-Ausgänge: 2 x BNC- Buchse, parallel zur Klemmleiste;
Abschlussimpedanz 50 Ohm;
Betriebspannung: 24 - 30 V DC;
Stromaufnahme: < 140 mA;
Abmessungen: 1/2 19", 1 HE (224 x 44 x 173 mm ohne Montagewinkel)
Gewicht: ca. 800 g

Fabrikat: Sennheiser / SI 1015
