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Leistungsmerkmale
Ideal für den professionellen Studioeinsatz;
Ohrumschließendes Design für exzellente Nebengeräuschdämpfung (bis zu 32 dB)
Eargonomic Acoustic Refinement-System (E.A.R.)
Erweiterter Frequenzgang und erhöhter Schalldruckpegel (bis zu 110 dB) für detailgenaue Klangwiedergabe in allen anspruchsvollen Einsatzbereichen;
Hervorragender Tragekomfort für lange Tragezeiten
Ohrmuschel klapp- und drehbar für platzsparenden Transport; 
Austauschbares, einseitiges Spiralkabel mit einem 3,5-mm-Klinkenstecker;
Schraubbarer 1/4"-Adapter
Trageetui

Technische Daten
Wandlerprinzip: dynamisch, geschlossen;
Übertragungsbereich: 8 - 27.000 Hz ;
Klirrfaktor: -0,1 %; (1kHz, 100dB SPL)
Nennimpedanz: 54 Ohm;
Nennbelastbarkeit: 500 mW;
Schalldruckpegel: 110dB (1 kHz, 1 Vrms)
Schalldämmung: max. 32 dB;
Andruckkraft: 6 N;
Ankopplung an das Ohr: circumaural (ohrumschließend);
Stecker: 3,5 / 6,3 mm Ø Stereoklinke;
Kabel: min. 1 m / max. 3 m Wendelkabel, einseitig;
Gewicht (ohne Kabel): 220 g;

Fabrikat: Sennheiser / HD 380 Pro

