HF-Kondensator Mikrofon-Set

Leistungsmerkmale
Robustes Metallgehäuse; 
Oberfläche: anthrazit/nextel zur Vermeidung von Licht-Reflektionen;
Extrem geringes Eigenrauschen;
Extrem niedrige Verzerrungen durch symmetrische Wandlertechnik;
Ausgedehnter Übertragungsbereich;
Sehr gleichmäßiges Richtdiagramm;
Modulares Design;
Inklusive Mikrofon MKH 8090, Klammer MZQ 8000 und Windschutz MZW 8000;

[bookmark: _GoBack]Technische Daten MKH 8090
Funktionsprinzip:  HF-Kondensator;
Richtcharakteristik: breite Niere;
Übertragungsbereich: 30 - 50.000 Hz;
Ersatzgeräuschpegel (A-bewertet, DIN IEC 651): 13 dB(A);
Grenzschalldruckpegel: 142 dB SPL;
Empfindlichkeit : 20 mV/Pa;
Ausgangssignal:  symmetrisch erdfrei, übertragerlos;
Nennimpedanz: 25 Ohm;
Min. Abschlussimpedanz: 2000 Ohm;
Phantomspeisung:  44 ... 52V;
Speisestrom:  3,3 mA;
Anschluss:  XLR3-M;	
Abmessungen ohne XLR-Modul: Ø 19 x 41 mm;
Abmessungen mit XLR-Modul: Ø 19 x 74 mm;
Gewicht ohne XLR-Modul: 25 g;
Gewicht mit XLR-Modul: 55 g;

Fabrikat: Sennheiser / MKH 8090 Set
