UHF-2-Kanal-Empfänger der 3000er-Klasse
Mit Ethernet-Anschluss und AES-EBU Audioausgang

Leistungsmerkmale
True-Diversity-Doppelempfänger;
Integrierter Antennensplitter 2 x 1 : 2;
Scan-Funktion;
6 voreingestellte Kanalbänke mit bis zu 59 voreingestellten Kanälen;
1 Kanalbank mit bis zu 60 frei in 5-kHz-Schritten durchstimmbaren Kanälen;
OLED-Display;
DSP-basierter HiDyn plus / HDX-Kompander;
Digitaler Audioausgang AES3;
Externe Wordclock-Synchronisation des digitalen Ausganges;
Audioausgangspegel einstellbar in 1 dB-Schritten;
Trafosymmetrische Audioausgänge;
Fernsteuerung und Fernüberwachung über Wireless System Manager-Software;
Infrarotschnittstelle zur schnellen Frequenzprogrammierung von dazugehörigen Sendern;
Lieferumfang inklusive 2 Teleskopantennen, Netzkabel und 19" Montagesatz;

Technische Daten
Empfängertyp: True-Diversity-Doppelempfänger;
Empfangsfrequenzen: durchstimmbar in 5-kHz Schritten;
Anzahl der Speicherplätze: 6 Kanalbänke fest voreingestellt
          1 Kanalbank in 5-kHz-Schritten frei durchstimmbar;
Frequenzbereiche: 470-638 MHz (L); 614-798 MHz (N); 776-960 MHz (P);
Schaltbandbreite: bis zu 184 MHz;
Modulationsart: Breitband FM;
Nennhub / Spitzenhub:  ± 40 kHz /  ± 56 kHz;
HF-Rauschsperre: 15 Stufen ( 0-30 µV)
[bookmark: _GoBack]Frequenzstabilität: ± 10 ppm (-10-55°C);
Rauschunterdrückungssystem: HiDyn plus und HDX auf DSP-Basis;
Latenzzeit:   ≤ 1,3 ms
NF-Übertragungsbereich: 40 - 20.000 Hz (-3 dB);
Signal-/Rauschabstand(1 mV, Spitzenhub: 115 dB (A) AF-out.;
Klirrfaktor (1 kHz): 0,3 % (typ. 0,15 %);
HF-Eingang: 2 BNC- Buchsen, 50 Ohm;
NF-Ausgang, trafosymmetrisch XLR: 
AES-EBU: XLR-3; 44,1 kHz; 48 kHz; 88,2 kHz und 96 kHz;  24 Bit; Fernsteuerung mittels Wordclock möglich;
Ausgangsimpedanz- Wordclock: 75 Ohm;
Kopfhörerausgang: max. 12 dBu, regelbar;
Computerschnittstelle: Ethernet RJ 45;
Display: OLED-Display
Stromversorgung: 115 / 230 V AC, 11,3 – 18 V DC / 0,8 A;
Gehäuse: 19", 1 HE;
Abmessung: 436 x 43 x 230 mm;
In Übereinstimmung mit: ETS 300 422 und 300 445;


Fabrikat: Sennheiser / EM 3732-II-N
