Set aus Tischfuß und Schwanenhals

Leistungsmerkmale
Metallgehäuse, schwarz;
Formschön geschwungenes Gehäuse;
Schwingungsdämpfende, durchgängige Gummiunterlage;
Programmierbarer Mikrofontaster einstellbar durch Schalter an der Unterseite: An/Aus, Sprechtaste (PTT), Räuspertaste (PTM), Permanent an und Toggle On/Off;
TTL- Logic- Anschluss für Kamera- oder Media-Control-System (Logic in (LEDontrol), GND, Logic out (switch signal);
Betrieb mit XLR-3- Mikrofonkabel;

Schwanenhals mit integrierter Sennheiser KE 10 Mikrofonkapsel;
HF Schirmung gegen Intermodulationseffekte durch Mobilfunkgeräte;
Formvollendetes Design zur unauffälligen Installation;
Integrierter Leuchtring mit grüner LED;
Perfekt abgestimmt auf den Betrieb mit dem MAT 153-S

Technische Daten MAT 153-S B

Phantomspeisung: P 24 - P 48;
Stromaufnahme: 3,7 mA;
LED: rot/ grün
Anschluss: MIC IN: XLR-5F, MIC Out: XLR 3M; Logic- Anschluss;
Temperaturbereich (Betrieb): -10 ° - +50 °C;
Abmessungen: 120 x 170 x 43 mm; 
Gewicht: 1206 g


Technische Daten MEG 14-40-L-II B

Mikrofonanschluss:				XLR5M
Wandlerprinzip:				Dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon
Richtcharakteristik:				Niere
Audio-Übertragungsbereich:			50Hz-20Hz
Impedanz:					< 100 Ohm
Grenzschalldruckpegel:			130dB SPL
Stromversorgung:				P12- P48
Stromaufnahme:				3 mA
Spannungsversorgung Leuchtring:		12 – 30 V DC, 1 – 18 mA, Grün
Gewicht:					147 g (4,72 oz)
Temperaturbereich (Betrieb):			0…+40°C
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