Aktiver Antennensplitter 2 x 1 : 4 

Leistungsmerkmale
Bis zu vier Empfänger werden über zwei Antennen mit einem Funksignal versorgt;
Stromversorgung der Empfänger durch den Antennensplitter via BNC mit einem Netzteil möglich;
Betrieb einer 8-Kanalanlage mit zwei Antennen durch Kombination von zwei ASA 214;
Inklusive Antennensplitter, Netzteil, 8 x BNC-Kabel;

Technische Daten
Frequenzbereich: 470 - 870 MHz;
Nennimpedanz: 50 Ohm;
Verstärkung Eingang A - Ausgang A: 0 ± 1 dB;
Verstärkung Eingang A - Ausgänge A 1 bis A 4: 0 ± 1 dB;
Verstärkung Eingang B - Ausgänge B 1 bis B 4: 0 ± 1 dB;
IIP3: 20 dBm min., 23 dBm typ.;
Stromaufnahme ASA 214-UHF: 245 mA;
Gesamtstromaufnahme mit vier Empfängern und 2 x 2 Antennenverstärkern je Antenneneingang: max. 2 A;
Betriebsspannung: 12 V;
Gehäusematerial: Metall;
Abmessungen: ca. B = 212 mm, T = 202 mm, H = 43 mm; 
Gewicht: ca. 1090 g;

Fabrikat: Sennheiser / ASA 214-UHF
Hauptkomponenten: Sennheiser / ASA 214-UHF, NT 1-1, GA 3, BNC-Kabel
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