Mehrkanaliges Audio Streaming System

Leistungsmerkmale
Universell einsetzbares System zum Streaming von Audiosignalen mit geringer Latenz;
Bring-your-own-device Konzept (mobile Endgeräte dienen als Empfänger);
Qualitativ hochwertige Audioübertragung mit hoher Sprachverständlichkeit;
Möglichkeit der individuellen Verbesserung der Verständlichkeit durch Personal Hearing Assistant;
Niedrige Gesamtbetriebskosten durch Nutzung vorhandener Netzwerk und WLAN Infrastruktur + keine Wartungs- und Instandhaltungskosten;
Encodierung mit OPUS-Codec;
Einfache Installation und zentrale Konfiguration über Manager Software;
[bookmark: _GoBack]Integration ins bestehende Netzwerk;
Bis zu 400 ConnectStations in einem Netzwerk für Abdeckung des kompletten Campus;
Anzahl der übertragenen Audiosignale konfigurierbar (1-2);
Analog XLR oder DANTE als Audio-Input-Signal möglich;
Mono-/Stereoübetragung konfigurierbar;
Beschriftung der Audiosignale in der App in mehreren Sprachen;
Zugang zu den Audiosignalen über einen QR-Code oder einen Code/ID möglich;
Audiosignale können auch versteckt werden;
1x LED-Anzeige frontseitig (Systemstart, Betrieb, Warnung und Fehler);
App zum Empfang kostenlos verfügbar für iOS und Android;
App ist konsequent barrierefrei gestaltet inklusive „Hell und Dunkel-Modus“;
Automatisierte Firmware-Updates über die Manager Software;
POE (Power over Ethernet) als alleinige Stromzufuhr;
½ 19“ für Betrieb im Serverrack;
Zwei physisch getrennte Netzwerke zur Steuerung und Audio-Distribution vorhanden;

Lieferumfang:  MobileConnect StreamingServer, Quick Guide


Technische Daten StreamingServer

NF-Übertragungsbereich: 40 Hz - 20 kHz (-0,5 dB);
Eingänge digital:  2x DANTE;
Ausgänge digital: 2 x DANTE;
Eingänge analog:  2x XLR, analog, elektronisch-symmetrisch;
Ausgänge analog:  2x XLR, analog, elektronisch-symmetrisch;
Eingangsimpedanz: 10 kOhm;
Eingangsempfindlichkeit: LowGain / +4 dBu / -10 dBV (konfigurierbar);
Max. Eingangspegel ohne Verstärkung:  +18 dBu;
Max. Eingangspegel mit Verstärkung:     +3 dBu;
Max. Ausgangspegel: 4 dBu 600 Ohm / 8 dBu 200 Ohm;
A/D-Abtastrate/-Auflösung: 48 kHz / 24 Bit;
Signal-/Rauschabstand:  101 dB(A); 
THD (@ -3 dBFS):  < -82 dB;
Netzwerkanschluss Ctrl: RJ45, für dedizierten Administrationszugriff;
Netzwerkanschluss Poe/Stream: RJ45, für Streaming Netzwerk;
Stromversorgung: Power over Ethernet (PoE) oder Power Injector;
Betriebstemperaturbereich:  0 Grad Celsius bis +40 Grad Celsius;
Gehäuse: 9,5", 1 HE;
Abmessung: 212 x 168 x 43 mm;
Gewicht: 970g;


Fabrikat: Sennheiser MobileConnect Station
