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Leistungsmerkmale
Kapselkopf mit Achtercharakteristik, querliegend;
Kompakter Aufbau;
Modulares System mit getrennter Ausgangsstufe;
Nach Bedarf mit analoger oder digitaler Ausgangsstufe nutzbar;
Umfangreiches Zubehör;


Technische Daten
Akustische Arbeitsweise: Druckgradientenempfänger;
Richtcharakteristik: Acht, querliegend;
Übertragungsbereich: 20 Hz...20 kHz;
Feldübertragungsfaktor mit KM A (1 kHz an 1 kOhm): 12 mV/Pa;
Feldübertragungsfaktor mit KM D (bei 94 dB SPL):  -42 dBFS;
Ersatzgeräuschpegel CCIR 468-3: 25 dB;
Ersatzgeräuschpegel DIN/IEC 651: 15 dB (A);
Grenzschalldruckpegel mit KM A (K < 0,5 %): 140 dB, mit Vordämpfung 150 dB;
Grenzschalldruckpegel mit KM D (bei 0dBFS): 136 dB SPL, mit Vordämpfung 153dB;
Anschluss: Systembuchse;
Gewicht: 37 g;
Abmessungen:  Ø 24 x 40 mm;
Farbe: Nextel-Schwarz;


Fabrikat: Neumann / KK 120 nx

