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Leistungsmerkmale
Elastisch gelagerte Doppelmembrankapsel K 49;
Röhren-Impedanzwandlerstufe mit besonders ausgesuchter Triode;
transformatorlose Ausgangsstufe mit modernster Halbleiterelektronik;
Neun schaltbare Richtcharakteristiken;
Siebenstufig schaltbares Hochpassfilter;
Inklusive Mikrofon M 149 Tube, Netzgerät N 149 A, Elastische Aufhängung EA 170, Mikrofonkabel KT 8 und Staubschutzbeutel;


Technische Daten
Akustische Arbeitsweise: Druckgradientenempfänger;
Richtcharakteristik: Kugel, breite Niere,  Niere, Hyperniere, Acht und je 1 Zwischenposition;
Übertragungsbereich: 20 Hz...20 kHz;
Feldübertragungsfaktor bei 1 kHz an 1000 Ohm: 47  mV/Pa (Niere);
Nennimpedanz: 50 Ohm;
Nennabschlussimpedanz: 1000 Ohm;
Ersatzgeräuschpegel CCIR 468-3: 25 dB (Niere);
Ersatzgeräuschpegel DIN/IEC 651: 13 dB-A (Niere);
Grenzschalldruckpegel (Röhrencharakteristik): 120 dB für K < 0,5 %;
Maximale Ausgangsspannung: 18 dBu;
Stromversorgung Mikrofon: über Netzgerät  N 149 A;
Anschlüsse: Netzgerät XLR 3 F, Mikrofon DIN 8 F;
Gewicht: 730 g;
Abmessungen:  Ø 70 x 201 mm;
Farbe: Nickel;


Fabrikat: Neumann / M 149 Tube

