Drahtloser Tischfuß ,3- polig

Leistungsmerkmale
Metallgehäuse, schwarz;
Formschön geschwungenes Gehäuse;
Schwingungsdämpfende, durchgängige Gummiunterlage;
Vollautomatisches Frequenz- und Interferenzmanagement;
Automatisches Audio-Level- Management;
Lizenzfrei im 1,9 GHz- Band;
Abhörsicher durch 256- Bit AES Verschlüsselung;
Adaptive Sendeleistung im eingestellten Bereich, somit Multiroom- fähig;
Überwachung und Steuerung aller im Netzwerk befindlichen Geräte der Produktfamilie über kostenlose Software „Control Cockpit“;
Durch optionalen Analog-Digital-Wandler besteht die Möglichkeit, im DANTE-Standard zu übertragen;
Anzeige Restlaufzeit des Akkus per LED;
[bookmark: _GoBack]Kabelloses Laden im QI- Standard oder per USB- Kabel.
Inkl. Systemakku;

Technische Daten
Audioübertragungsbereich:	 75 bis 20.000 Hz
Max. Eingangspegel:		 1,7 V RMS
Eingangswiderstand:		 30 kΩ
Spannungsversorgung:	 BA 40 Akkupack (Li Ion 3,6 V)
Betriebszeit Akkupack:	 12 h (typisch)
Relative Luftfeuchtigkeit:	 max. 95 %
Abmessungen:		 166,7 x 120,2 x 47,9 mm
Gewicht:			 ca. 216 g(ohne Akkupack)
Betriebstemperatur:		 –10 °C bis + 55 °C
MIC IN: 			XLR-3Fanschluss

Lieferumfang:

SL Tablestand 133-S DW
USB-Kabel
Kurzanleitung
Sicherheitshinweise

Fabrikat: Sennheiser / SL TABLESTAND 133- S DW-3 B
