Digitales Funk-Handsende-Mikrofon mit Supernierencharakteristik

Leistungsmerkmale
Metallgehäuse, robust, Mute- Schalter;
Ideal geeignet für Moderation und Präsentation;
Vollautomatisches Frequenz- und Interferenzmanagement;
Automatisches Audio-Level- Management;
Lizenzfrei im 1,9 GHz- Band;
Abhörsicher durch 256- Bit AES Verschlüsselung;
Adaptive Sendeleistung im eingestellten Bereich, somit Multiroom- fähig;
Überwachung und Steuerung aller im Netzwerk befindlichen Geräte der Produktfamilie über kostenlose Software „Control Cockpit“;
Durch optionalen Analog-Digital-Wandler besteht die Möglichkeit, im DANTE-Standard zu übertragen;
Anzeige Restlaufzeit des Akkus im Display;
Ladekontakte zum Aufladen des Systemakkus;
Inkl. Systemakku, dauerpolarisierte Kondensatorkapsel


Technische Daten:
Audioübertragungsbereich: 50 – 20.000 Hz (Mikrofon);
HF-Ausgangsleistung: adaptiv im eingestellten Bereich, bis zu 250 mW;
Stromversorgung: Akkupack Li-Ion, 3,7 V, Batterien 2x Mignon AA 1,5 V
Gewicht (ohne Akku): 262 g inkl. Kapsel;
Betriebszeit: Akkupack: typ. 15 h, Batterien: typ. 10 h;
Schallwandler, Mikrofontyp: Kondensator, dauerpolarisiert;
Schalldruckpegel (1 kHz): 152 dB (SPL) max.;
Richtcharakteristik: Superniere;

Fabrikat: Sennheiser/ SpeechLine HANDHELD 865 DW-3-EU 
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