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For din sikkerhed
Overhold under alle omstændigheder de sikkerhedshenvisninger, som følger med 
produktet separat. De indeholder vigtige informationer med henblik på anvendelse 
af produktet uden at der opstår farer samt producenterklæringer og garanti-
henvisninger.

En udførlig betjeningsvejledning for alle komponenter i ADN-konferencesystemet 
kan findes

• på internettet under www.sennheiser.com eller

• på dvd-rommen, som blev leveret sammen med centralenheden ADN CU1.

Transport- og ladekufferten  
ADN-W CASE
Transport- og ladekufferten ADN-W CASE er en del af konferencesystemet 
Sennheiser ADN.

Med denne modulære kuffert kan alle nødvendige komponenter til et trådløst 
konferencesystem transporteres enkelt og sikkert, og med ladekufferten kan der 
oplades 10 ekstra trådløse mikrofonenheder.

Moduler til rådighed:

• ADN-W CASE BASE, kuffertbund med hjul og kuffertlåg 

• Transportmodul ADN-W CASE CENTRAL til centralenhed, antennemodul, 
oplader ADN-W L 10, netdele, netkabler og andet tilbehør

• Transport- og ladekuffert ADN-W CASE UNITS med opladningsrum til 10 tråd-
løse mikrofonenheder

www Manual

Modulerne kan anvendes enkeltvist eller kombineres vilkårlig med hinanden.
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Leveringsomfang
Leveringsomfang

Transport- og ladekuffert 
ADN-W CASE UNITS

1 transport- og ladekuffert ADN-W CASE UNITS med opladningsrum til 10 tråd-
løse mikrofonenheder 

1 netkabel (afhængigt af version med EU-, UK- eller US-netstik), længde 1,8 m 
(fås også uden netkabel)

1 betjeningsvejledning
1 bilag med sikkerhedsinformationer

Transportkuffert 
ADN-W CASE CENTRAL

1 transportmodul ADN-W CASE CENTRAL til f.eks. centralenhed, antennemodul 
og tilbehør 

Kuffertbund og -låg 
ADN-W CASE BASE

1 ADN-W CASE BASE med
– kuffertbund med hjul
– kuffertlåg

Transport- og ladekuffertsæt 
ADN-W CASE KIT 20 til 20 trådløse 

mikrofonenheder

1 ADN-W CASE BASE, kuffertbund med hjul og kuffertlåg
2 transport- og ladekuffert ADN-W CASE UNITS med opladningsrum til hhv.  

10 trådløse mikrofonenheder 
2 netkabler (afhængigt af version med EU-, UK- eller US-netstik), længde 1,8 m 

(fås også uden netkabel)
1 betjeningsvejledning
1 bilag med sikkerhedsinformationer

Produktoversigt over transport- og 
ladekufferten ADN-W CASE

ADN-W CASE BASE kuffertlåg

Transportmodul 
ADN-W CASE CENTRAL til central-
enhed, antennemodul, oplader 
ADN-W L 10, netdele, netkabler  
og andet tilbehør

Transport- og ladekuffert ADN-W 
CASE UNITS med opladningsrum til 
10 trådløse mikrofonenheder

ADN-W CASE BASE, kuffertbund 
med hjul

Modulerne kan anvendes enkeltvist eller kombineres vilkårlig med 
hinanden.
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Produktoversigt over transport- og ladekufferten ADN-W CASE
Transportmodul ADN-W CASE CENTRAL

Transport- og ladekuffert ADN-W CASE UNITS

Oversigt over statusvisning

Statusvisningen for opladningsprocessen  er fordelt på 10 lysdioder. Med 
knappen  kan der skiftes mellem to opladningstilstandsvisninger (Samlet over-
vågning og Overvågning af enkeltrum) for at se den opnåede kapacitet (se side 9).

Rum til centralenhed ADN CU1

Rum til 1 netdel NT 12-50C

Rum til kabler og tilbehør

Rum til antennemodul ADN-W AM

Mellembund af skumplast

Rum til 10 batterier ADN-W BA

Butterfly-låse

Rum til 10 netdele NT 12-50C 
uden netkabler

Rum til 10 netkabler NT 12-50C 
og tilbehør

Greb, indklappelige

Rum til oplader ADN-W L 10
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Opladningsrum til 10 trådløse mikrofon-
enheder i isatte batterier ADN-W BA

Knap til opladningstilstandsvisning

Driftsvisning, lyser grønt

Statusvisning for opladningsprocessen

Ventilator

Netsikring

Nettilslutning

Tænd-/slukknap

Greb, indklappelige

Type- og fareskilt

Butterfly-låse
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ADN-W CASE UNITS

MADE IN GERMANY

Art.-No.: 504956   Ser.-No.: XXXXXXXXXX 
~100-240V, 50/60Hz   Max. Power Consumption: 250 W 

15

CAUTION / AVIS
RISK OF ELECTRIC SHOCK - DO NOT OPEN

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR
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Anvendelse af transportkuffert ADN-W CASE
Kuffertlåg og kuffertbund ADN-W CASE BASE

Anvendelse af transportkuffert 
ADN-W CASE

De enkelte moduler kan stables vilkårlig indtil højde på 1,2 m og dermed tilpasses 
efter dine krav.

Sådan stables transportkuffertens moduler:

� Åbn det nederste moduls butterfly-låse.

� Løft sammen med mindst en assisterende person det næste modul i de udklap-
pelige greb, og stil det nederste modul op på en sådan måde, at modulernes 
aluminiumprofiler griber ind i hinanden.
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Butterfly-låse

Hjul

Hjul med bremsefunktion1

2
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FORSIGTIG

Fare for personskader og materielle skader under transport!

Modulerne til transportkufferten ADN-W CASE kan være meget 
tungt bestykket.

Hvis man under stablingen af transportkuffertens enkelte moduler 
løfter modulerne eller sætter dem sammen forkert, kan der opstå 
personskade og materielle skader.

Hvis transportkufferten vælter under transporten, bevæger sig 
baglæns eller ikke sikres mod utilsigtet vækruling, kan personer 
komme til skade, og der kan opstå materielle skader.

� Løft og skub kun transportkuffertens enkelte moduler, sammen 
med en assisterende person.

� Stabl aldrig modulerne over en højde på 1,2 m. Dette svarer 
til højden på i alt 3 moduler ADN-W CASE UNITS eller 
ADN-W CASE CENTRAL samt bund og låg ADN-W CASE BASE.

� Vær opmærksom på, at alle moduler er sat korrekt i hinanden, og 
at alle butterfly-låse griber korrekt ind i hinanden og er låste.

� Skub altid transportkufferten forsigtigt og kun på en plan og 
vandret strækning.

� Sørg for at sikre transportkufferten mod utilsigtet vækruling med 
de låsbare transporthjul i bundmodulet ADN-W CASE BASE og 
med ekstra spændegjorde.
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Anvendelse af transportkuffert ADN-W CASE
� Sæt de to modulers 4 butterfly-låse sammen, og drej låsen i med uret.
Låsen trækker sig sammen, og drejegrebets skafter ligger plant.

� Stabl yderligere moduler kun indtil et totalhøjde på 1,2 m. Dette svarer til 
højden på i alt 3 moduler ADN-W CASE UNITS eller ADN-W CASE CENTRAL samt 
bund og låg ADN-W CASE BASE.

Sådan sikres transportkufferten mod utilsigtet vækrulning

� Tryk bremsehjulene  til bundmodulet ADN-W CASE BASE:
– ned for at aktivere bremserne, eller
– op for at løsne bremserne.

� Sørg evt. for at sikre transportkufferten med spændegjorde, som kan først-
gøres op transportgrebene.

Butterfly-låsen kan sikres og låses med en lille bøjlelås mod utilsigtet 
åbning.

Åben

Lukket

Maksimal 
stabel-

højde 
1,2 m
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Lukket
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Anvendelse af transportkuffert ADN-W CASE
Pakning af transportmodul ADN-W CASE CENTRAL

Modulet har polstrede rum til følgende komponenter:

• 1 centralenhed ADN CU1

• 1 antennemodul ADN-W AM 

• 11 netdele NT 12-50C

• 1 oplader ADN-W L 10

• 10 batterier ADN-W BA

• Netkabler og andet tilbehør

Pakning af transport- og ladekuffert ADN-W CASE UNITS

Modulet har polstrede opladningsrum til 10 trådløse mikrofonenheder ADN-W C1 
eller ADN-W D1 inklusive batterier ADN-W BA og de tilhørende mikrofoner 
ADN-W MIC 15 eller ADN-W MIC 36.

For at opbevare mikrofonerne sikkert og sætte mikrofonhalsene i udsparingerne 
i polsteret:

� Bøj svanehalsmikrofonerne ADN-W MIC 15-39, ADN-W MIC 15-50 og ADN-W 
MIC 36-50 forsigtigt til side.

� Skru svanehalsmikrofonerne ADN-W MIC 36-29 af mikrofonenhedskonsollerne.

ADN-W AM

10 x ADN-W BA

10 x NT 12-50C 
uden netkabel

ADN-W L 10

Netkabel til ADN CU1, 
ADN-W AM og NT 12-50C

10 x netkabbler 
til NT 12-50C

ADN CU1

NT 12-50C

ADN-W CASE CENTRAL

10 x ADN-W D1/ADN-W C1

ADN-W CASE UNITS
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Forberedelse af transport- og ladekufferten ADN-W CASE UNITS til anvendelsen
Forberedelse af transport- og ladekuf-
ferten ADN-W CASE UNITS til anvendelsen
Med transport-og ladekufferten ADN-W CASE UNITS kan oplades op til 10 trådløse 
mikrofonenheder ADN-W C1 eller ADN-W D1 med isatte batterier ADN-W BA.

Opstilling af ADN-W CASE UNITS

� Placér transport- og ladekufferten på en plan og vandret flade som vist i 
illustrationen.

� Lås evt. bremsehjulene  på kuffertbunden ADN-W CASE BASE ved at trykke 
låsearmen ned (se side 4).

Tilslutning/afbrydelse af ADN-W CASE UNITS til/fra 
strømnettet

FORSIGTIG

Fare for overophedning ved lukket transport- og ladekuffert!

Transport- og ladekufferten ADN-W CASE UNITS og batterierne ADN-W BA kan 
blive varme under opladningen. Hvis varmen ikke bortledes, forøges opladnings-
tiden, og produkterne kan beskadiges.

� Vær opmærksom på, at transport- og ladekufferten anvendes i lukkede rum og 
inden for det tilladte driftstemperatur- og luftfugtighedsområde (se side 12), 
og at ingen ventilatoråbninger  er blokerede.

� Transport- og ladekufferten må aldrig lukkes under opladningen.

� Udsæt ikke transport- og ladekufferten for varmekilder og direkte sollys under 
opladningen.
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5
Åben

Lukket

FORSIGTIG

Produktskader pga. en uegnet spændingsforsyning!

Hvis transport- og ladekufferten tilsluttes til en uegnet spændingsforsyning, kan 
ladekufferten blive beskadiget! 

� Sørg for en sikker jordforbindelse til transport- og ladekufferten ved at anvende 
et netkabel med trepolet stik. Dette er især vigtigt ved nettilslutninger, som 
ikke tilsluttes direkte men f.eks. via et forlængerkabel eller en multistikdåse.

� Undgå en overbelastning af strømkredsene. Montér om nødvendigt en 
overstrømsbeskyttelse.
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Aktivering/deaktivering af ADN-W CASE UNITS
Sådan tilsluttes transport- og ladekufferten til strømnettet:

� Sæt netkablets apparatstik i nettilslutningen . 

� Sæt netkablets netstik (afhængigt af version med EU-, UK- eller US-netstik) 
i stikdåsen. Vær i den forbindelse opmærksom på, at stikket sidder godt fast.
Transport- og ladekufferten er klar til anvendelse.

Sådan adskilles transport- og ladekufferten fra strømnettet:

� Adskil transport- og ladekuffertens netstik fra strømnettet.

Aktivering/deaktivering af  
ADN-W CASE UNITS
Sådan aktiveres ladekufferten ADN-W CASE UNITS:

� Tryk lade- og transportmodulets tænd-/slukknap  i positionen »I«.
Lade- og transportmodulet er tændt. Driftsvisningen  lyser grønt.

 
For at slukke ladekufferten ADN-W CASE UNITS efter anvendelsen:

� Tryk ladekuffertens tænd-/slukknap  i positionen »0«.
Ladekufferten er slukket. Driftsvisningen  slukker. 

Sådan deaktiveres ladekufferten ADN-W CASE UNITS helt:

� Adskil ladekuffertens netstik fra strømnettet.

Opladning af batterier med 
ADN-W CASE UNITS
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FORSIGTIG

Fare for overophedning ved lukket transport- og ladekuffert!

Transport- og ladekufferten ADN-W CASE UNITS og batterierne ADN-W BA kan 
blive varme under opladningen. Hvis varmen ikke bortledes, forøges opladnings-
tiden, og produkterne kan beskadiges.

� Vær opmærksom på, at transport- og ladekufferten anvendes i lukkede rum og 
inden for det tilladte driftstemperatur- og luftfugtighedsområde (se side 12), 
og at ingen ventilatoråbninger  er blokerede.

� Transport- og ladekufferten må aldrig lukkes under opladningen.

� Udsæt ikke transport- og ladekufferten for varmekilder og direkte sollys under 
opladningen.

5
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Opladning af batterier med ADN-W CASE UNITS
Hvis svanehalsmikrofonerne til de trådløse mikrofonenheder ikke må rage ud af 
ladekufferten under opladningen:

� Bøj evt. svanehalsmikrofonerne ADN-W MIC 15-39, ADN-W MIC 15-50 og 
ADN-W MIC 36-50 forsigtigt til side.

� Skru evt. svanehalsmikrofonerne ADN-W MIC 36-29 af mikrofonenhedskon-
sollerne.

� Sæt den trådløse mikrofonenhed med isat batteri med bagsiden i et vilkårligt 
opladningsrum . 
Opladningsprocessen begynder (se »Reaktion af batteriet ADN-W BA under 
opladningen« på side 10). Statusvisningen  viser opladningsprocessen (se 
»Statusvisning for ladekufferten ADN-W CASE UNITS under opladningen« 
på side 9).

Statusvisning for ladekufferten ADN-W CASE UNITS 
under opladningen

På ladekufferten viser statusvisningen  den samlede overvågning for hvert 
opladningsrum (hver lysdiode LED er tilordnet et opladningsrum):
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ADN-W CASE UNITS

Lysdiode Farve Opnået kapacitet

1-10 – Standby-funktion; ikke sat noget batteri  
i eller ikke forbundetmed strømnettet

Rød Ca. 0 - 19 %

Orange Ca. 20 - 94 %

Grøn Ca. 95 - 100 %
Opladningstid typisk 4 timer med 
efterfølgende kontinuerlig 
kapacitetsovervågning

Rød, hurtigt blinkende Batteriets temperatur for høj

Rød, langsomt 
blinkende

Batteriet defekt

4

4
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Opladning af batterier med ADN-W CASE UNITS
For at aktivere overvågning af enkeltrum:

� Tryk på knappen  for opladningstilstandsvisning.
Statusvisningen skifter fra den samlede oversigt til enkeltoversigten. Det 
pågældende valgte opladningsrum vises med en lysdiode 1-10, som lyser grønt 
(se illustrationen som eksempel for opladningsrum 2 ). Lysdiode-rækken ved 
siden af med 5 lysdioder viser opladningstilstanden detaljeret (se illustrati-
onen som eksempel for et helt opladet batteri ).

For at vælge opladningsrum 1 til 10 efter hinanden:

� Tryk på knappen .

5 sekunder efter sidste tryk på knappen skifter visningen af enkeltrumsovervåg-
ningen tilbage til den samlede overvågning.

Reaktion af batteriet ADN-W BA under opladningen

Når batteriet oplades, opvarmes både batteriet og ladekufferten. Batteristatusvis-
ningen  og opladningstilstandsvisningen  viser opladningsprocessen:

Opladningen kan vare længere, hvis batteritemperaturen er under 5 °C eller over 
45 °C. I dette tilfælde afbrydes opladningsprocessen for at beskytte batteriet, 
indtil batteritemperaturen igen har nået det tilladte temperaturområde, og batte-
ristatusvisningen  lyser orange. Opladningsprocessen starter automatisk.

4

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

ADN-W CASE UNITS

Lysdiode Farve Opnået kapacitet

1 eller 6 Grøn Ca. 80 - 100 %
Opladningstid typisk 4 timer  
med efterfølgende kontinuerlig 
kapacitetsovervågning

2 eller 7 Grøn Ca. 60 - 79 %

3 eller 8 Orange Ca. 40 -59 %

4 eller 9 Orange Ca. 20 - 39 %

5 eller 10 Rød Ca. 0 - 19 %

5 eller 10 Rød, hurtigt blinkende Batteriets temperatur for høj

5 eller 10 Rød, langsomt 
blinkende

Batteriet defekt

2

A

B

4

2

Batteristatusvisning 
Opladningstilstands-
visning Betydning

Lyser orange Lyser (den aktuelt 
opnåede opladnings-
tilstand blinker)

Oplader 
En fuld opladningsproces 
varer typisk 4 timer

Slukket Slukket Opladet, fortsat 
kapacitetsovervågning

Hurtigt orangeblikende – Batteriet defekt

1 6

1 6

1 6

1
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Rengøring og pleje af ADN-W CASE
Rengøring og pleje af ADN-W CASE

� Sluk for ladekufferten ADN-W CASE UNITS, og afbryd centralenheden fra 
strømnettet, før du begynder på rengøringen (se side 7). 

� Rengør kun produkterne med en tør og blød klud.

� Anvend f.eks. en pensel for at fjerne støv fra opladningsrummene i lade-
kufferten ADN-W CASE UNITS.

For at sikre optimal køling til ladekufferten ADN-W CASE UNITS:

� Rengør med mellemrum ventilationsåbningerne på siderne med en børste eller 
en pensel, så der ikke sker støvaflejringer.

I tilfælde af problemer

FORSIGTIG

Produktskader på grund af væske!

Væske kan trænge ind i produktet og forårsage en kortslutning af elektronikken 
eller beskadige mekanikken. 
Opløsnings- eller rengøringsmidler kan beskadige produktets overflade.

� Sørg for, at produktet ikke kommer i nærheden af væsker.

� Undlad at bruge opløsnings- eller rengøringsmidler.

ADN-W CASE UNITS

Problem Mulig årsag Mulig afhjælpning

Batteriet oplades ikke Batteriet overopheder Lad batteriet køle af, og sørg for tilstrækkelig ven-
tilation under opladningen (omgivelsestemperatur 
5 °C til 45 °C). 
Anvend kun ladekufferten ADN-W CASE UNITS med 
åbnet låg.

Batteriet er sat i ladekufferten, og 
desuden er opladningsnetdelen  
NT 12-50C tilsluttet.

Oplad batteriet enten via opladningsnetdelen 
NT 12-50C eller ladekufferten ADN-W CASE UNITS.

Sikringen til ladekufferten 
ADN-W CASE UNITS har udløst

Kontakt din Sennheiser-forhandler for at finde 
årsagen til problemet og skifte sikringen.

Batteriet defekt Udskift det defekte batteri med et nyt.

Batteriet er hurtigt opbrugt Batteriet er for gammelt Udskift det gamle batteri med et nyt.
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Tekniske data for ADN-W CASE
Tekniske data for ADN-W CASE

ADN-W CASE UNITS

Opfylder

Certificeret

ADN-W CASE CENTRAL

ADN-W CASE BASE

Kuffertbund

Kuffertlåg

Nominel indgangsspænding 100 til 240 V~

Netfrekvens 50 til 60 Hz

Effektoptagelse Maks. 250 W

Opladningsspænding 12 V 

Opladningsstrøm Maks. 10 x 1,6 A

Temperaturområde Drift: +5 °C til +45 °C
Opbevaring: -20 °C til +70 °C

Relativ luftfugtighed, 
ikke kondenserende

Drift: 20 til 95 % 
Opbevaring: 10 til 90 % 

Dimensioner (B x H x D) Ca. 931 x 283 x 617 mm

Vægt, uden mikrofonenheder Ca. 16,9 kg

Europa EMC EN 301489-1/-17
Sikkerhed EN 60065

USA EMC  47 CFR Part 15 B
Sikkerhed UL 60065

Canada EMC
Sikkerhed

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
CAN/CSA-C22.2 No. 60065

USA/Canada Audioenheder, videoenheder og lignende elek-
troniske enheder – sikkerhedskrav CAN/CSA-
C22.2 nr. 60065 og UL 60065

Dimensioner (B x H x D) Ca. 931 x 283 x 617 mm

Vægt, uden ADN CU1 osv. Ca. 10,9 kg

Dimensioner (B x H x D) Ca. 931 x 203 x 617 mm

Vægt, uden ADN CU1 osv. Ca. 8,9 kg

Dimensioner (B x H x D) Ca. 931 x 60 x 617 mm

Vægt, uden ADN CU1 osv. Ca. 4 kg
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